
Il nuovo prodotto Locor, la stampante a trasferimento termico per film PET con scuotitore di 
polvere, può essere utilizzata in qualsiasi tipo di tessuto, sia in poliestere che in cotone. alta 
velocità, basso costo, applicazione più ampia 
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Applicazioni 



n. 2  Testine di stampa   Epson I 3200 *2  /  XP600 *2 

Velocità di stampa Modalità tiraggio: 40 m²/h 

Modalità di produzione: 27 m²/h 

Modalità di precisione: 20 m²/h 

Tipo di inchiostro Inchiostro a sublimazione del colore / pigmento 

Colore dell'inchiostro CMYK+W 

Volume d'inchiostro 1500 ml 
Larghezza di stampa 620 mm 

Spessore 1,5-6 mm regolabile 

Tipo di supporto Pellicola PET, carta PP, carta patinata, striscioni, tela, vinile, adesivi, 
sav e così via. 

Peso massimo del supporto 30 kg 

Acquisizione dei media Standard 

Sistema di asciugatura Riscaldatore a infrarossi esterno (temperatura regolabile) 

Stampa Riscaldamento Davanti/Centro/Retro 

Interfaccia Porta di rete 

Software di rip Maintop 6.0 (standard), Photoprint (opzionale) 

Potenza CA 220V ±10%, 50-60HZ ±10% 

Ambiente operativo Temperatura: 20 ℃-35 ℃, Umidità: 35% UR-65% UR 

Dimensioni del pacchetto 1550*760*650 mm 

Il peso 150 kg 
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